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ZUSAMMENFASSUNG 

Verfahren zur Datenubertragung zwischen Mobiltelefonen 

Verfahren zur Datenubertragung zwischen Mobiltelefonen, wobei von einem ersten 
Mobiltelefon ein Anforderungssignal ttber eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle 
an ein zweites Mobiltelefon gesendet wird und die Telefonnummer des zweiten 
Mobiltelefons an das erste Mobiltelefon ubertragen wird. 
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BESCHREIBUNG 

Verfahren zur Dateniibertragung zwischen Mobiltelefonen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Datentibertragung zwischen Mobiltelefonen. 
Ebenso bezieht sie sich auf ein Mobiltelefon, mit dem das erfindungsgemSBe Verfahren 
durchgeflihrt werden kann. 

Die Anzahl der Benutzer von mobilen Telefonen ist mittlerweile sehr hoch und nimmt 
weiterhin zu. Mobiltelefone werden praktisch iiberall eingesetzt, auch in sehr lauten 
Umgebungen, beispielsweise wahrend Freizeitveranstaltungen oder bei Besprechungen. 
In diesen Fallen miissen Textnachrichten in der Form von SMS (Short Message 
Service) verschickt und empfangen werden. Voraussetzung dafur ist jedoch, dass die 
Telefonnummer des Mobiltelefons der anderen Person bekannt ist. Es sind jedoch auch 
Situationen denkbar, in denen das Ansprechen eines Nachbarn schwierig oder nicht 
gewiinscht ist, zum Beispiel bei lauten Umgebungen oder wahrend Besprechungen, so 
dass es nicht moglich ist, einen Kontakt uber das Mobiltelefon herzustellen. Die 
gleichen Voraussetzungen liegen vor, wenn die Bewegungsfreiheit stark eingeschrankt 
ist, zum Beispiel wenn man sich innerhalb einer Menschenmenge befindet. Auch in 
diesem Fall kann das Mobiltelefon des Gesprachspartners nicht erreicht werden. 

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, ein Verfahren zur Dateniibertragung 
zwischen Mobiltelefonen anzugeben, durch das Daten eines anderen Mobiltelefons in 
Erfahrung gebracht werden kSnnen, urn einen Kontakt herzustellen. 

Zur Losung dieses Problems ist bei einem Verfahren der eingangs genannten Art 
erfindungsgemSB vorgesehen, dass von einem ersten Mobiltelefon ein Anforderungs- 
signal ttber eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle an ein zweites Mobiltelefon 
gesendet wird und die Telefonnummer des zweiten Mobiltelefons an das erste Mobil- 
telefon iibertragen wird. 
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Durch das erfindungsgemafie Verfahren kann die anfangs unbekannte Telefonnummer 
des Mobiltelefons einer anderen Person automatisch ermittelt werden. Nach der Uber- 
tragung der Telefonnummer des zweiten Mobiltelefons an das erste Mobiltelefon kann 
eine Sprachkommunikation oder eine Datenkommunikation zwischen beiden Mobil- 
telefonen erfolgen. Das Verfahren weist den Vorteil auf, dass die Telefonnummer auch 
bei lauten Umgebungen sicher ubertragen werden kann, ohne dass die Gefahr des Ver- 
hQrens besteht. Die Benutzer der Mobiltelefone konnen die Telefonnummer gerauschlos 
unauffallig ubermitteln, so dass andere Anwesende nicht gestort werden, zum Beispiel 
wahrend einer Besprechung oder einer beliebigen Freizeitveranstaltung. 



Vorzugsweise wird als drahtlose Kommunikationsschnittstelle eine Infrarotschnittstelle 
verwendet. Viele Mobiltelefone sind bereits mit einer Infrarotschnittstelle ausgeriistet, 
so dass das erfindungsgemafie Verfahren mit relativ geringem Aufwand realisiert 
werden kann. Um eine Datenubertragung zwischen zwei Mobiltelefonen auszulosen, 
1 5 werden die Telefone mit ihren Infrarotschnittstellen so ausgerichtet, dass das erste 
Mobiltelefon das Anforderungssignal an das zweite Mobiltelefon senden kann. 

Zweckmafiig erfolgt die Ubertragung der Telefonnummer uber die Infrarotschnittstelle. 
Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Telefonnummer liber eine beliebige 
20 Funkverbindung, z.B. eine Bluetooth-Funkverbindung und/oder eine DECT-Funkver- 
bindung und/oder eine GSM-Funkverbindung erfolgt. 

Gemafi einer Weiterbildung des erfindungsgemafien Verfahrens kann vorgesehen sein, 
dass neben der Telefonnummer zusatzlich benutzerspezifische Daten des zweiten 

25 Mobiltelefons tibertragen werden. Dabei kSnnen es sich um den Namen des Benutzers, 
dessen Anschrift, eine Festnetztelefonnummer oder beispielsweise um die E-Mail- 
Adresse handeln. Es ist auch moglich, dass die Daten Informationen uber die Zuge- 
horigkeit zu einem Unternehmen oder einer Institution umfassen. Ahnlich wie bei einer 
Visitenkarte konnen die benutzerspezifischen Daten unterschiedliche private oder 

30 gesch&ftliche Informationen des Besitzers des zweiten Mobiltelefons enthalten. Durch 
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das erfindungsgemaBe Verfahren konnen samtliche Daten einfach an das erste Mobil- 
telefon iibertragen werden. Der Benutzer des ersten Mobiltelefons verfiigt dann iiber die 
erforderlichen Informationen, urn zu einem spateren Zeitpunkt mit dem Benutzer des 
zweiten Mobiltelefons Kontakt aufzunehmen. 

5 

Es ist zweckmafiig, wenn bei dem erfindungsgemaBen Verfahren eine Nachricht von 
dem ersten Mobiltelefon an das zweite Mobiltelefon gesendet wird. Diese Nachricht 
kann vor der Datenubertragung gesendet werden, sie kann jedoch auch die erfolgreiche 
Datenubertragung bestatigen. Es kann vorgesehen sein, dass die Nachricht als SMS- 
10 Nachricht ausgebildet ist, das an die nun bekannte Mobiltelefonnummer des zweiten 
Mobiltelefons gesendet wird. Auf diese Weise erfahrt auch der Besitzer des zweiten 
Mobiltelefons die Mobiltelefonnummer des ersten Mobiltelefons, so dass ein gegen- 
seitiger Datenaustausch stattfindet. Analog kann die SMS-Nachricht weitere benutzer- 
spezifische Daten des ersten Mobiltelefons enthalten. 

15 

Eine hohe Sicherheit bei der Datenubertragung wird bei einem Verfahren erreicht, wenn 
nach der Datenubertragung ein Signal an dem ersten und/oder zweiten Mobiltelefon 
ausgegeben wird. Das Signal kann ein optisches und/oder akustisches und/oder Vibra- 
tionssignal sein, das die fehlerfreie Datenubertragung bestatigt. Analog kann auch ein 
20 Ubertragungsfehler angezeigt werden. 

Aus Griinden des Datenschutzes kann bei dem erfindungsgemaBen Verfahren vorge- 
sehen sein, dass die Datenttbertragungsfunktion an dem zweiten Mobiltelefon benutzer- 
seitig abschaltbar ist. Dadurch kann der Benutzer bestimmen, zu welchen Zeiten Daten 
25 seines Mobiltelefons abfragbar sind. Es kann auch vorgesehen sein, dass der Benutzer 
des zweiten Mobiltelefons jeder Datenubertragung zustimmen muss, so dass die Weiter- 
gabe seiner Telefonnummer oder weiterer Daten an unberechtigte Personen verhindert 
werden kann. 
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GemaB einer Variante des erfindungsgemafien Verfahrens kann vorgesehen sein, dass 
die Datenubertragung in Abhangigkeit von der Erfiillung eines vorgegebenen oder 
vorgebbaren Kriteriums erfolgt. Das Kriterium kann ein benutzerspezifisches Profil 
und/oder einen Filter umfassen. Beispielsweise kann das Profil derart ausgebildet sein, 
5 dass die Telefonnummer nur an solche Mobiltelefone ubertragen wird, die ihrerseits die 
eigene Telefonnummer ubermitteln. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Telefon- 
nummer nur an Mobiltelefone (ibertragen wird, die ein bestimmtes, vorgegebenes 
Merkmal aufweisen. 

•1 0 Um eine Datemibertragung zwischen mehreren Mobiltelefonen durchzufiihren kann 
vorgesehen sein, dass auf dem ersten Mobiltelefon diejenigen zweiten Mobiltelefone 
angezeigt werden, die zur Datenubertragung bereit sind. Dieses Verfahren bietet sich 
insbesondere bei einer grofieren Gruppe an, beispielsweise bei einer Besprechung. 
Durch das erfindungsgemaBe Verfahren kOnnen die Teilnehmer schnell die Nummern 
15 der Mobiltelefone der anderen Teilnehmer abfragen. 

Der Mobilfunkprovider kann festlegen, ob die Datenubertragung zwischen alien 
Teilnehmern eines GSM-Netzes oder zwischen Teilnehmern innerhalb einer Sende- 
/Empfangs-Zelle oder zwischen Teilnehmern einer festgelegten Gruppe erfolgt. 
20 Dadurch besteht die Moglichkeit, das erfindungsgemafie Verfahren zunachst in einer 

• bestimmten Zelle zu testen und schrittweise auszuweiten. Es kann auch vorgesehen 
sein, dass jeder Teilnehmer vor der Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
freigeschaltet werden muss, gegebenenfalls nach Zahlung einer Gebiihr. 

25 Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Mobiltelefon, das zur Durchfiihrung des 

erfindungsgemafien Verfahrens ausgebildet ist und ein Dateniibertragungssystem, das 
durch eine Mehrzahl derartiger Mobiltelefone gebildet wird. 



Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden 
30 beschriebenen Ausftihrungsbeispiel zusammen mit der Figur. 
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Die Figur zeigt ein erstes Mobiitelefon 1 und ein zweites Mobiltelefon 2. Jedes der 
Mobiltelefone weist eine Anzeige 3, 4, Eingabetasten 5, 6 sowie eine Infrarotschnitt- 
stelle 7, 8 auf. Wenn der Besitzer des ersten Mobiltelefons 1 die Telefonnummer des 
zweiten Mobiltelefons 2 in Erfahrung bringen will, ohne die anderen Teilnehmer zu 
5 storen, beispielsweise wShrend einer Besprechung, dann werden die Mobiltelefone 1, 2 
wie in der Figur gezeigt gegeneinander ausgerichtet, so dass die beiden Infrarotschnitt- 
stellen 7, 8 Daten austauschen konnen. Der Abstand der beiden Mobiltelefone 1, 2 kann 
dabei auch wesentlich grofier als in der Figur gezeigt sein. 

10 Die Dateniibertragung beginnt, indem dass von dem ersten Mobiltelefon 1 ein Anfor- 
derungssignal 9 uber die Infrarotschnittstelle 7 an das zweite Mobiltelefon 2 gesendet 
wird. Das Anfordemngssignal 9 wird von der Infrarotschnittstelle 8 des zweiten Mobil- 
telefons 2 empfangen und ausgewertet In dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel hat 
der Besitzer des Mobiltelefons 2 bestimmte Gruppen und Personen definiert, an die 
1 5 seine Telefonnummer nicht weitergegeben werden soil. Es ist auch moglich, umgekehrt 
solche Gruppen oder Personen festzulegen, an die eine Ubertragung der Telefonnum- 
mer erlaubt ist. Nachdem festgestellt wurde, dass die Ubertragung der Telefonnummer 
des Mobiltelefons 2 an das Mobiltelefon 1 erlaubt ist, gibt das Mobiltelefon 2 ein 
akustisches Signal aus, um den Besitzer dariiber zu informieren, dass seine Telefon- 
20 nummer Ubertragen werden soil. Der Besitzer betatigt eine Taste der Tastatur 6, um sein 
Einverstandnis mit der Dateniibertragung zu erklSren. AnschlieBend wird uber die Infra- 
rotschnittstelle 8 die Telefonnummer des Mobiltelefons 2 in Form eines Infrarotsignals 
10 an das Mobiltelefon 1 ubertragen. Diese Telefonnummer kann automatisch in einem 
Speicher des Mobiltelefons 1 abgelegt werden. Neben der Telefonnummer wird zusatz- 
25 lich der Name des Benutzers des Mobiltelefons 2 ubertragen. 

AnschlieBend kann die Telefonnummer des Mobiltelefons 1 analog an das Mobiitelefon 
2 Ubertragen werden. Das Mobiltelefon 1 kann dazu unter Benutzung des GSM-Netzes 
eine SMS-Nachricht an das Mobiltelefon 2 senden, dessen Telefonnummer nunmehr 
30 bekannt ist. Durch diese Bestatigung der erfolgreichen Ubermittlung der Telefon- 
nummer wird die Dateniibertragung beendet. 
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PATENTANSPROCHF. 



Verfahren zur Dateniibertragung zwischen Mobiltelefonen, 
dadurch eekennzeichnet., 

dass von einem ersten Mobiltelefon ein Anforderungssignal Uber eine drahtlose 
Kommunikationsschnittstelle an ein zweites Mobiltelefon gesendet wird und die 
Telefonnummer des zweiten Mobiltelefons an das erste Mobiltelefon ttbertragen 
wird. 



Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch eekennzeichnet, 

dass als drahtlose Kommunikationsschnittstelle eine Infrarotschnittstelle 
verwendet wird. 



Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch eekennzeichnet, 

dass die Obertragung der Telefonnummer Uber eine bzw. iiber die 
Infrarotschnittstelle und/oder eine Funkverbindung, insbesondere eine 
Bluetooth-Funkverbindung, eine DECT-Funkverbindung und/oder eine GSM- 
Funkverbindung erfolgt. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass an das erste Mobiltelefon zusatzlich benutzerspezifische Daten des zweiten 
Mobiltelefons wie der Name und/oder die Anschrift und/oder die Email-Adresse 
vibertragen werden. 



. / PHQE02D058 

-7- 



Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet 

dass eine vorzugsweise als SMS-Nachricht ausgebildete Nachricht von dem 
ersten Mobiltelefon an das zweite Mobiltelefon gesendet wird. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass nach der Datenubertragung ein optisches und/oder akustisches und/oder 
Vibrationssignal an dem ersten und/oder dem zweiten Mobiltelefon ausgegeben 
wird. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Datentibertragungsfunktion an dem zweiten Mobiltelefon benutzerseitig 
abschaltbar ist. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Datenubertragung in Abhangigkeit von der Erfullung eines 
vorgegebenen oder vorgebbaren Kriteriums erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Kriterium ein benutzerspezifisches Profil und/oder einen Filter umfasst. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet. 

dass auf dem ersten Mobiltelefon diejenigen zweiten Mobiltelefone angezeigt 
werden, die zur Datenubertragung bereit sind. 
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Verfahren nach einem der vorangehenden Anspniche, 
dadurch gekennzeichnet 

dass die Datenubertragung zwischen alien Teilnehmern eines GSM-Netzes oder 
zwischen Teilnehmern innerhalb einer SendeTEmpfangs-Zelle oder zwischen 
Teilnehmern einer festgelegten Gruppe erfolgt. 

Mobiltelefon, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass es zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 1 1 
ausgebildet ist. 

Datenubertragungssystem, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es eine Mehrzahl von Mobiltelefonen nach Anspruch 12 umfasst. 
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